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TECHNOLOGIES

Kabel fotowoltaiczny
TECSUN PV1-F

Kabel fotowoltaiczny PRYSMIAN TECSUN PV1-F o przekroju od 1,5mm* do 240mm’ jest wykorzystywany
w elektrowniach stonecznych do tgczenia modutéw fotowoltaicznych z inwerterami sieciowymi. Sg bardzo
elastyczne co utatwia ich uktadanie w korytach kablowych a takze majg szczeg6lnie dtugg zywotnos¢. Sg one
testowane na minimalny okres eksploatacji ponad 25 lat i posiadajg najnowsze certyfikaty TUV i VDE. Oznacza to
brak koniecznosci konserwacji okablowania przez caty okres eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Dzieki
wysokiej odpornosci na amoniak, promieniowanie UV i Ozon kable TECSUN mogga by¢ stosowane zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw przemystowych, rolniczych oraz w miejscach gdzie wystepuje ryzyko
wybuchu. Zaletg tych kabli jest réwniez ograniczone rozprzestrzenianie sie ptomieni w wigzkach kabli oraz emisja
dymu, te parametry sg lepsze od ogdlnych standardéw dotyczgcych kabli elektrycznych co réwniez jest

przebadane w certyfikowanych osrodkach.

Chciatbys dowiedzie¢ sie czego$s wiecej o kablach PV?
Zapraszamy do zapoznania sie z EKO PORADAMI na naszej
stronie internetowej lub zachecamy do bezposredniego
kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Utatwimy
Panstwu podjecie prawidtowego wyboru.
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INFORMACJE O PRODUKCIE:

* Projektowana zywotnos¢ ponad 25 lat

* Zastosowanie réwniez w ziemi

* Temperatura pracy od -40°C do + 120°C

* Testowany VDE i certyfikowany TUV

* Odporny na UV, Ozon i Amoniak

* Wieksza ognioodpornos¢

* Nadaje sie do uzycia w oraz na
urzgdzeniach i systemach podwdjnie
ozolowanych (Il klasa ochronnosci)

* Zabezpieczone przed zwarciem oraz
przeciekami gruntowymi




DANE TECHNICZNE

Przekr6j nominalny [mm2] 15 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95 1200 150 185 240
Srednica przewodu [mm] 16 1,9 24 29 4 55 6,4 75 9 108 126 143 159 175 205
Srednica zewnetrzna (minimalna) [mm] 44 47 52 57 6,8 83 10 "1 126 144 162 177 197 03 242
Srednica zewnetrzna (maxymalna) [mm] 48 5,1 5,6 6,1 7.2 9 10,7 11,8 133 152 17 187 207 223 255
Waga netto kabla (w przyblizeniu) [kg/km] 29 43 58 76 1200 178 273 364 500 686 899 1131 1382 1669 2208
Min. promief zgiecia [mm] 144 153 168 183 216 36 43 47 53 61 68 75 83 89 102
Max. dopuszzalne obcigienie na rozcigganie [N] 23 38 60 90 150 240 375 525 750 1050 1425 1800 2250 2775 3600
Max. prad obcigienia w temperaturze 60°0C [A] 29 4 55 70 98 132 176 218 276 347 416 488 566 644 775
Dopuszczalny prad zwarcia (1s) [kA] 019 032 05 076 126 201 315 441 63 882 12 151 189 233 304

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Nominalne napiecie AC U0/U 0.6/1.0 kv
Max. napiecie DC systemu PV 2.0kv
Max. dopuszzalne napiecie pracy AC 0.7/1.2kv
Max. dopuszczalne napiecie pracy DC 0.9/1.8kv
Test napiecia AC/DC 6,5 kV/15 KV (czas trwania testu 5 min)
Obciaialnos¢ pradowa Wedtug wymagar dla kabli do systemdw PV TUV 2 PFG 1169/08.2007
PARAMETRY TERMICZNE
Temperatura otoczenia -40°C do +90°C (ruchome i state), zaprojektowane zgodnie z norma IEC 60216 stata temperatura
120°C = 20000 h, (2,3 roku), stata temperatura max. 90°C = 30 lat
Temperatura zwarciowa +250°C (max. 5 sec na przewodzie)
Odpornos¢ na niskie temperatury Zimne zginanie i wydtuanie zgodnie z normg IEC 60216, wptyw zimna zgodnie z norma EN 50305
Test wilgotnosci i ciepfa 7godnie 2 norma EN 60068-2-78, 1000 godzin w temperaturze 90°C i wilgotnosci 85%

PARAMETRY MECHANICZNE

Wytrzymatos¢ na obciazenia mechaniczne 15 N/mm2 w uiyciu, 50 N/mm2 podczas instalacji

Promien zginania min. 4 x D (D = $rednica zewnetrzna max.)

Tarcie papierem Sciernym (test int. wg DIN 53516), powtoka z powtokg (test int.), powtoka z metalem,
(Testint.), powtoka z tworzywem sztucznym (test int.)

Twardosc zgodnie ze skalg Shore'a 85 (test int. zgodnie z DIN 53505)

Odpornos¢ na gryzonie W celu odpowiedniej ochrony nalezy wykorzysta¢ peszle ochronne metalowe lub z tworzywa
satucznego z plecionka

ODPORNOSC NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH

Odpornos¢ na dziatanie oleju 24.h, 100 © C(test int. zgodnie z DIN VDE 0473 811-2-1, DIN EN 60811-2-1)

Odpornos¢ na Ozon zgodnie znorma DIN EN 50396, HD 22,2 badanie typu B

Odpornos¢ na UV Zgodnie 7 UL 1581 (xeno test), IS0 4892-2 (meth. 1), HD 605/A1-2.4.20

Odpornos¢ kwasowa i zasadowa zgodnie 2 EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu)
Odpornos¢ na amoniak 30 dni nasycone atmosfera amoniaku (test int.)

Abrorbcja wody testwg DIN EN 60811-1-3

REAKCJA NA OGIEN

Rozprzestrzenianie sie ognia, kabel pojedynczy DIN EN 60332-1-2 TOV 2 PG 1169/08.2007

Rozprzestrzenianie sie ognia, wigzka kabli zgodnie znormg DIN EN 50305-9 i DIN VDE 0482 czes¢ 332-3-25

Emisja dymu, przepuszczalnos¢ Swiatta> 70% zgodnie znormq IEC 610341 DIN VDE 0482 czed¢ 268-2

Bezpieczeristwo ekologiczne ROHS

Przewodnik Mied? elektrolityczna, cynowana, klasa 5 wg IEC 60228 (DIN VDE 0295)

lz0lacja HEPR 120 © Ci. A. 0 IEC 60502-1 (typ mieszaniny El6/EI8)

Powtoka wzmocniony etylen winylu, elastomer na bazie octanu (EVA) 120 °C desig. according to DIN EN
50363-2-1

Etykieta PRYSMIAN TECSUN PV1-F (praekrdj) 0,6 / 1 KV, VDE reg, /TOV
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